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USTAWIENIE CZASU I KALENDARZA

POZYCJA WYJŚCIOWA 0

(Koronka zegarka jest całkowicie wciśnięta)

USTAWIENIE GODZINY

· Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.

· Przekręcając koronkę ustawiamy czas.

· Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIENIE KALENDARZA

Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.

· Kręcić koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ustawić dni tygodnia.

· Przestawić koronkę do pozycji 1, ustawić dni  miesiąca (kręcąc koronką odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). 

· Wcisnąć koronkę do pozycji  0.

Pomiędzy godziną 21 a 1 w nocy nie należy ustawiać daty.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI STOPERA

1. Poprzez przyciśnięcie przycisku „A” uruchamiamy pracę stopera. Duża wskazówka sekundowa „X” wskazuje sekundy stopera, a mała wskazówka minutowa „Y” wskazuje minuty stopera. Ponowne naciśnięcie przycisku „A” powoduje zatrzymanie pracy stopera.
Po naciśnięciu przycisku „B” stoper wraca do pozycji wyjściowej.

2. Funkcja „MIĘDZYCZASU” – uruchamiamy stoper naciskając „A”, następnie po przyciśnięciu „B” w dowolnym momencie uzyskujemy MIĘDZYCZAS –  wskazówki się zatrzymują, jednak stoper pracuje dalej. Po ponownym naciśnięciu „B” wskazówki dogonią właściwy czas stopera.

UWAGA!

· W przypadku gdy stoper ma źle ustawione pozycje startowe (wskazówka minutowa stopera „Y” nie ustawia się pionowo do góry „30”, a wskazówka sekundowa stopera nie ustawia się pionowo do góry „12”) należy przystąpić do wyzerowania ustawień stopera:
Aby wyzerować stoper należy wyciągnąć koronkę do pozycji 1,  przyciskiem „B” ustawiamy minuty stopera, a następnie przyciskiem „A” ustawiamy sekundy. Po wyzerowaniu zegarka należy nacisnąć koronkę do pozycji 0.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI ALARMU

Ustawienie alarmu

Aby ustawić alarm należy wyciągnąć koronkę do pozycji 1 i kręcić nią odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Po nastawieniu odpowiedniej godziny wciskamy koronkę do pozycji 0. 

Załączanie i wyłączanie alarmu

Przyciskiem „C” załączamy i wyłączamy alarm. Podwójne „piknięcie” oznacza alarm załączony, a pojedyncze wyłączony, dlatego po każdorazowym ustawieniu budzenia należy upewnić się, że alarm jest załączony.
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KORZYSTANIE Z FUNKCJI STOPERA

3. Poprzez przyciśnięcie przycisku „A” uruchamiamy pracę stopera. Duża wskazówka sekundowa „X” wskazuje sekundy stopera, a mała wskazówka minutowa „Y” wskazuje minuty stopera. Ponowne naciśnięcie przycisku „A” powoduje zatrzymanie pracy stopera.
Po naciśnięciu przycisku „B” stoper wraca do pozycji wyjściowej.

4. Funkcja „MIĘDZYCZASU” – uruchamiamy stoper naciskając „A”, następnie po przyciśnięciu „B” w dowolnym momencie uzyskujemy MIĘDZYCZAS –  wskazówki się zatrzymują, jednak stoper pracuje dalej. Po ponownym naciśnięciu „B” wskazówki dogonią właściwy czas stopera.

UWAGA!

· W przypadku gdy stoper ma źle ustawione pozycje startowe (wskazówka minutowa stopera „Y” nie ustawia się pionowo do góry „30”, a wskazówka sekundowa stopera nie ustawia się pionowo do góry „12”) należy przystąpić do wyzerowania ustawień stopera:
Aby wyzerować stoper należy wyciągnąć koronkę do pozycji 1,  przyciskiem „B” ustawiamy minuty stopera, a następnie przyciskiem „A” ustawiamy sekundy. Po wyzerowaniu zegarka należy nacisnąć koronkę do pozycji 0.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI ALARMU

Ustawienie alarmu

Aby ustawić alarm należy wyciągnąć koronkę do pozycji 1 i kręcić nią odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Po nastawieniu odpowiedniej godziny wciskamy koronkę do pozycji 0. 

Załączanie i wyłączanie alarmu

Przyciskiem „C” załączamy i wyłączamy alarm. Podwójne „piknięcie” oznacza alarm załączony, a pojedyncze wyłączony, dlatego po każdorazowym ustawieniu budzenia należy upewnić się, że alarm jest załączony.

