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USTAWIENIE CZASU I KALENDARZA

POZYCJA WYJŚCIOWA 0

(Koronka zegarka jest całkowicie wciśnięta)

USTAWIENIE GODZINY

· Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.

· Przekręcając koronkę ustawiamy czas.

· Wcisnąć koronkę do pozycji 0.

USTAWIENIE KALENDARZA

Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.

· Kręcić koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ustawić dni tygodnia.

· Przestawić koronkę do pozycji 1, ustawić dni  miesiąca (kręcąc koronką odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). 

· Wcisnąć koronkę do pozycji  0.

Pomiędzy godziną 21 a 1 w nocy nie należy ustawiać daty.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI STOPERA

1. Poprzez przyciśnięcie przycisku „A” uruchamiamy pracę stopera. Duża wskazówka sekundowa „X” wskazuje sekundy stopera, a mała wskazówka minutowa „Y” wskazuje minuty stopera. Ponowne naciśnięcie przycisku „A” powoduje zatrzymanie pracy stopera.
Po naciśnięciu przycisku „B” stoper wraca do pozycji wyjściowej.

2. Funkcja „MIĘDZYCZASU” – uruchamiamy stoper naciskając „A”, następnie po przyciśnięciu „B” w dowolnym momencie uzyskujemy MIĘDZYCZAS –  wskazówki się zatrzymują, jednak stoper pracuje dalej. Po ponownym naciśnięciu „B” wskazówki dogonią właściwy czas stopera.

UWAGA!

· W przypadku gdy stoper ma źle ustawione pozycje startowe (wskazówka minutowa stopera „Y” nie ustawia się pionowo do góry „30”, a wskazówka sekundowa stopera nie ustawia się pionowo do góry „12”) należy przystąpić do wyzerowania ustawień stopera:
Należy nacisnąć jednocześnie przyciski „A” i „B” – w ten sposób uruchamiamy funkcję zerowania. (Jeżeli operacja została przeprowadzona prawidłowo wskazówka minutowa stopera „Y” wykona pełny obrót.) Najpierw zerujemy przyciskiem „B” wskazówkę minutową „Y”, aż dojdzie do pozycji 30 (pionowo do góry), następnie przyciskiem „A” ustawiamy wskazówkę „X” do pozycji 12 godziny i ponownie naciskamy jednocześnie przyciski „A” i ”B”, powodując zapamiętanie ustawień. Wskazówki wykonają pełny obrót i zatrzymają się w pozycji godziny „12”.

· W modelach nowszej generacji może wystąpić inny sposób zerowania stopera polegający na wyciągnięciu koronki do pozycji 1 (ustawienia datownika). Przyciskiem A ustawiamy sekundy stopera, natomiast przyciskiem B ustawiamy minuty. Po wyzerowaniu zegarka należy nacisnąć koronkę do pozycji 0.

· Niektóre modele wyposażone są w zakręcane przyciski i koronki. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy je odkręcić.
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